PRESTATIEVERKLARING

conform P P di g CPR nr. 305/2011
Nummoer prestatioverklaring: nr. 22-01CPR2022-01-01
1. Unleka Identifl van het pr yp!
menggranulaat 0/31,5
2, Beoogd(e) g (en) van het b product, de toep lijke geharmoniseerde technische specificatle, zoals door de fabrikant bepaald:
Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw
3. Naam, gereg| de hand of gl 4 ol ken dres van de fabrik zoals in artikel 11, lid 5:

IK Umwelt Diisseldorf GmbH
WiesenstraRe 78, 40549 DUSSELDORF
Mobiele breker Diisseldorf

4. Indlen van t Ing, naam en dres van do wiens de in artlkel 12, lld 2, vermelde taken bestrijkt: nvt.
5. Het sy of de sy voor de b deling en verificatle van de p van het b product, in bijlage V:
systeem 4
6a. Indlen de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
- Geharmonlseerde norm: NEN-EN 13242:2003+A1:2008
- on naam A nvt
7a. Indlen de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor esn pt ling Is afgeg nvt.
8. Aangegeven prestatle(s):
8 Eigenschap Parameter Verklaring Min Max Eenheid
4.3 Gradering korrelgroep 0/31,5
ondermaat d 0 mm
bovenmaat D 31,5 mm
zeefset Basisset plus set 1
categorie algemeen GA 75
categorie tolerantie GTA 25
doorval zeef 2D 100 %(m/m)
doorval zeef D 75 90 %(m/m)
doorval zeef D/2 50 90 %(m/m)
4.6 Gehalte fijn materiaal f 7
4.7 Kwaliteit fijn materiaal methyleenblauwwaarde MB NPD
44 Vlakheidsindex Fl NPD
4.4 Vorm-index S NR
45 Verbrijzelde of gebroken en ronde deelties gebroken opperviakken Cc NR
5.2 Weerstand tegen verbrijzeling Los Angeles coéfficiént LA 60
5.2 Weerstand tegen schokken K74 NPD
53 Slijtweerstand micro-Deval coéfficiént MDE NR
54 Deeltjesdichtheid 22000 kg/m®
5.5 Waterabsorptie 65+3,0 %(m/m)
5.6 Samenstelling Re, beton Re 45
Rcug, beton, natuursteen, slak en glas Rcug 50
Rb, metselwerk Rb  50-
Ra, asfalt Ra 5-
X, verontreinigingen X 1-
FL, volume drijvende deelties FL 10-
6.2 In zuur oplosbare sulfaten AS NR
6.3 Totaal gehalte zwavel S NR
6.4 In water oplosbare sulfaten SS NPD
6.5.1 Bestanddelen die cementbinding beinvloeden bestanddelen die de binding beinvioeden NPD
7.2 Sonnenbrand van basalt SB  NPD
7.3.3  Vorst-/dooibestandheid F NR
C.34  Emissie gevaarlijke stoffen gehalte asbest <100 mg/kg ds
uitloging anorganische componenten Besluit bodemkwaliteit
samenstelling organische componenten Besluit bodemkwaliteit
Dep van het p 2lin da In punt 8 aangeg p Dezo p A onder de delljkheld van de
hlerboven vermelde fabrikant verstrekt, In ovareenstemming met Verordening (EU) nr, 308/2011, O d vaor en or:
¢ < 1 NS
- naam: ”Q( éfv"‘ Cinnr~ - datum: / 2 - A0LC.

- functie: CNZ:( ) - handtekening: / /\_)é/Z/Z\//’L/\
pognatn T T



IK Umwelt Diisseldorf GmbH
Wiesenstraie 78, 40549 DUSSELDORF
Mobiele breker Diisseldorf

NEN-EN 13242:2003+A1:2008
Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw
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Gradering
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Kwaliteit fijn materiaal

Vlakheidsindex

Vorm-index

Verbrijzelde of gebroken en ronde deeltjes
Weerstand tegen verbrijzeling

Weerstand tegen schokken

Slijtweerstand

Deeltjesdichtheid

Waterabsorptie

Samenstelling

In zuur oplosbare sulfaten

Totaal gehalte zwavel

In water oplosbare sulfaten

Bestanddelen die cementbinding beinvioeden
Sonnenbrand van basalt
Vorst-/dooibestandheid

Emissie gevaariijke stoffen

systeem 4
nr. 22-01CPR2022-01-01
menggranulaat 0/31,5
21
Parameter
korrelgroep
ondermaat d
bovenmaat D
zeefset

categorie algemeen
categorie tolerantie
doorval zeef 2D
doorval zeef D
doorval zeef D/2

methyleenblauwwaarde

gebroken opperviakken

Los Angeles coéfficiént

micro-Deval coéfficiént

Rg, beton

Rcug, beton, natuursteen, slak en glas
Rb, metselwerk

Ra, asfalt

X, verontreinigingen

FL, volume drijvende deeltjes

bestanddelen die de binding beinvioeden

gehalte asbest
uitloging anorganische componenten
samenstelling organische componenten

Verklaring Min Max Eenheid
0/31,5
0 mm
31,5 mm
Basisset plus set 1
GA 75
GTA 25
100 Y%(m/m)
75 90 %(m/m)
50 90 %(m/m)
f 7
MB  NPD
Fl NPD
Sl NR
Cc NR
60
SZ NPD
MDE NR
22000 kg/m?
6,5+3,0 %(m/m)
Rc 45
Rcug 50
Rb  50-
Ra 5-
X 1-
FL 10-
AS NR
S NR
SS NPD
NPD
SB NPD
F NR
<100 mg/kg ds
Besluit bodemkwaliteit

Besluit bodemkwaliteit

Ondartekening:

- naam: HL ({/y'y’:&."ﬂ."y\

- functie: (‘-’(:l‘(‘)

- datum: /2 /u

- handtekening:
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